婺源县妇幼保健院平板式多普勒超声诊断系统、数字化移动式X射线摄片机

采购征询会公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对婺源县妇幼保健院拟采购的平板式多普勒超声诊断系统、数字化移动式X射线摄片机设备项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

	序号
	品目
	数量
	主要技术指标（基本配置和功能要求）
	备注

	1
	平板式多普勒超声诊断系统
	1套
	见附表四
	

	2
	数字化移动式X射线摄片机
	1台
	见附表五
	


二、公告时间

2021年12月1日—12月7日　

三、报名时间、地点及方式

1.时间：2021年12月7日17时前 

2.地点：婺源县卫生健康委医政股办公室  

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：方旺生  0793-7356981  鲍国飞  0793-7351890

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。 

6.监督电话：0793-7351890   婺源县卫健委办公室

            0793-7356981   婺源县医疗设备器械采购领导小组办公室

            0793-8177301   上饶市医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：2021年12月 8日下午2:40，迟到者将被取消参询资格。

地点：婺源县卫健委5楼会议室。
五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；
6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；
6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许

可证》复印件 ； 

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；
7、产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8、参询企业的资质证明材料
8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复

印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。
八、价格征询

1.1价格征询会由县卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。
九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。
婺源县卫生健康委员会
                                 2021年12月1日

附表一

	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：


 附表二

	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日  期：
	
	


	附表三：

医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。


附表四：

平板式多普勒超声诊断系统技术参数

一、技术参数

1、≥15寸以上平板式触摸显示屏结构。专用于产房，用于监测、记录分娩过程中产程参数。

2、具备数字化二维灰阶成像及M型显像单元，具备数字化频谱多普勒显示和分析单元，具备数字化能量血流成像单元。
3、配套专用产科测量软件包，满足产科各种测量需求，设置有产程进展角（aop）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈扩张、羊水指数等功能。

4、根据测量产时参数类别，自动生成测量标记，给临床医生以操作指引。

5、替代阴道内诊，根据产程进展角（aop）估算胎头位置，协助临床医生更方便了解产程参数。

6、监测结果可在超声仪或工作站软件中自动绘制电子产程图、自动生成产程数据记录单。

7、DICOM3.0接口，具备网络远程协助工具软件，可由技术人员通过网络远程维护系统。

8、评估产时胎儿状况及附属物：胎盘、胎膜、羊水、脐带等。

9、具备存储回放重试功能。

10、设备输入输出接口：探头接口≥1个、1个电源输入接口、2个USB输出接口、1个音频输出接口。

11、放置方式：可配手推车架和桌面放置。

二、配置

主机（1台）

凸阵探头1把，腔内探头1把
移动台车，带扩展探头接口≥1个
专业超声工作站一套
电池正常待机≥2小时
附表五：

数字化移动式X射线摄片机参数与要求

	序号
	基本参数要求

	功能及整体要求
	货物名称：数字化移动式X射线摄片机
数量：一台

用途说明：适用于医疗单位进行X射线摄影检查，不适用于乳腺和牙科诊断。

品牌要求：知名品牌、具备良好的市场认可度与占有率。

	1
	设备结构

	1.1
	最大焦点高度：≥200cm

	1.2
	机身高度：≤180cm

	1.3
	曝光控制：无线射频曝光

	1.4
	前方碰撞停止运动功能

	1.5
	限速器旋转角度：≥±150°

	2
	球管

	2.1
	球管类型：旋转阳极球管

	2.2
	大小焦点≤1.5/0.6mm

	3
	高频高压发生器

	3.1
	最大输出功率：≥32kW

	3.2
	输出电压≥40～125kV

	3.3
	最大管电流：≥350mA

	3.4
	最大mAs：≥400mAs

	3.5
	最短精确曝光时间：≤1ms

	3.6
	网络集成：发生器参数状态可与采集图像集成显示

	4
	平板探测器

	4.1
	探测器成像介质：非晶硅介质

	4.2
	探测器有效成像尺寸≥17″×17″

	4.3
	探测器检测像素矩阵：≥3000×3000

	4.4
	探测器检测单元尺寸：≤140μm

	4.5
	动态范围：≥16bit

	   5
	图像采集/处理工作站

	5.1
	WINDOWS操作系统的专业图像工作站

	5.2
	显示器尺寸≥15英寸触摸屏显示器

	5.3
	内存及硬盘容量能满足图像处理、存储、显示及操作等功能

	6
	工作站图像处理软件功能：

	6.1
	图像采集工作站软件操作界面为中文界面

	6.2
	图像采集工作站应包含如下图像处理功能

	6.2.1
	调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值

	6.2.2
	边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

	6.3
	图像采集工作站应支持分格打印输出

	6.4
	支持无损压缩的高速传输

	6.5
	支持在线解压

	6.6
	支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

	6.7
	不同患者图像可打印在同一张胶片上

	7
	售后服务与其他要求

	7.1
	省内设有原厂固定的专业维修站及原厂售后维修工程师，提供优质、及时的技术服务

	7.2
	售后服务要求：接到故障通知后1小时响应，4小时内赶到现场，开机率须达到95%(按365天计)




